附件1        
安全阀竞赛任务单

	1、要求整定压力为1.10MPa。校验台压力值以数字式压力表数值为准，保留两位小数。
2、赛场确认（不超过3分钟）：校验员在工位上对校验台等仪器、工器具进行检查，等待竞赛开始。
3、副裁判长宣布竞赛开始，决赛时限60分钟。比赛开始和结束计时均需将计时器面向工位镜头掐表。
4、完成安全阀阀瓣（带模拟缺陷）研磨修理。
5、将安全阀各部件进行正确组装，立即告知裁判检查，如不正确可以重新组装，组装正确进行整定压力校验。
6、自行进行开启压力调整，认为开启压力已调整合格，则立即告知裁判申请整定压力校验鉴证。
7、安全阀连续三次整定压力值应均在合格标准内（允许误差为±3％整定压力），如出现不合格，则应重新调整后再次申请整定压力校验鉴证，否则不能进行密封性试验。
8、整定压力合格并连接密封试验机塞子后，调整校验台压力至密封试验压力（密封试验压力不低于要求整定压力的90％），对密封试验仪塞子、安全阀阀帽（保护罩）、阀盖、阀体、定位螺钉等各密封连接部位进行测漏，测漏情况裁判必须鉴证，确认无泄漏后（观察不少于1分钟），将密封试验压力稳定为不低于要求整定压力的90％，在密封试验仪上选择正确的整定压力和流道直径判定参数，报告裁判员，裁判员核对选择参数正确，立即由选手启动密封试验仪开始进行泄漏气泡计数，此时裁判员掐表结束竞赛计时。
9、赛场恢复（此项计2分）：参赛选手需将安全阀放置在修理桌上，工器具恢复原位，此时间不计入竞赛用时。
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